
ARS-2620
Безвентиляторный модульный ПК 
для железнодорожного транспорта (с сертификатом EN 50155)

Два COM-порта с изоляцией

Один съемный носитель 2,5”       с DIO

Модули Расширения



Высокопроизводительный компьютер для подвижного состава: ARS-2620
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Питание
●  Входное напряжение         

24В/72В/110В
● Поддержка питания 

согласно EN50155 Class 
S2&C1

Температурные характеристики
●  Широкий диапазон рабочих    
    температур  -40°C ~ +85°C

Ударо- и вибро- устойчивость
●  Соответсвие стандартам:
    EN 50155,  IEC61373 

Беспроводные интерфейсы
●  GPS, Wi-Fi, LTE, GSM-R

Надежность
●  Безвентиляторное исполнение
●  Разъемы М12 

Масштабируемость
●  Заменяемые интерфейсные 

модули

ARS-2620 ARS-2620

IP-Камера IP-Камера

LAN

LAN (POE) LAN (POE)

Характеристики
Вычислительная мощность Процессор Intel® Core™ i7-6600U, Dual Core 3.40Ггц
 Память DDR4 1600Мгц / 1866Мгц SODIMM (до 8Гб)
Хранение данных mSATA 1 x mSATA разъем
 SSD / HDD Модуль расширения для 2.5” SSD / HDD отсека (по выбору)
Графика Графическое ядро Intel® HD Graphics
 Видеовыходы 2 x DVI-D
Сеть (Ethernet) LAN1, LAN2 10/100/1000 Mbps , Intel 210IT Ethernet контроллер (M12 X разъем)
 LAN3~LAN6 10/100/1000 Mbps , Intel 210IT Ethernet контроллер, с POE 802.3 af (M12 X разъем)
Функция расширения Связь GPS, Wi-Fi,  с автоматическим управлением потоком, GSM-R (по выбору)
Интерфейсы ввода/вывода Последовательные порты 2 x RS-232/422/485
 USB 2 x USB 3.0 (Type-A), 1 x USB 2.0 (M12)
Цифровой ввод-вывод Ввод/вывод 4 входа / 4 выхода изолированный (DB9)
Поддерживаемые ОС Microsoft Windows 8.1, Windows 8 Embedded
 Linux Ubuntu 14.04
Питание Напряжение питания 24В / 72В / 110В пост., M12 (в зависимости от модификации)
 Рабочая температура EN50155 TX : -40°C~70°C (85°C в течение 10 минут)
Условия  Температура хранения -40°C~85°C
эксплуатации Относительная влажность 95% @ 40 °c (без конденсата)
 Вибростойкость MIL-STD-810G, EN 50155
Физические  Конструкция Алюминиевый корпус
характеристики Размеры (Ш x В x Г) 313 x 135 x 175 мм
 Вес 6.5 кг
Сертификация ЖД транспорт EN 50155, EN 50121, IEC 61373
 EMC, Безопасность CE/FCC Класс A. UL


